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FFP2

>95%

≥ 98%

35~50 Pa

≤ 30 CFU/g

95%
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 ≤ 6%
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≤ 11%
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1.000 9.000

FFP3

≤ 1%

≤ 2%

ref. 538440,01 10 800 9.600

0,01 50 2.000 24.000

0,01 50 2.000 24.000
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ref. 53916

0,03 10 200 1.600
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EFB eficacia a la  
filtración bacteriana:

PVP unitario, 
servidos en cajas de 

3 unidades:

cumple con 
normativa 
EN149:2001

Cumple con la normativa EN149:2001
cumple con normativa 
EN149:2001+A1:2009

Homologada según 
reglamento UE 2016/425

Homologada según reglamento UE 2016/425

Homologada según 
reglamento UE 2016/425

Penetración del material filtrante:

Fuga total:

Resistencia respiratoria máx.:
95l/min (inhalación): ≤ 700Pa 
160l/min (exhalación): ≤ 300Pa

de un solo uso
filtro de 3 
capas

EFB eficacia a la filtración
bacteriana:

EFB eficacia a la filtración
bacteriana:

Resistencia a la respiración:

Limpieza microbiana: En bolsas de 
10 unidades 
entregadas 
en cajas de 
50 unidades

CON VÁLVULA
FFP2

SEGURIDAD JBM
especial

protégete ante elprotégete ante el  COVIDCOVID

Consulta toda la gama de productos de protección y seguridad JBM:
www.jbmcamp.com

*Precios venta al público con impuestos  
no incluidos. Válido hasta el 31/12/2022

uso médico

uso no médico

ANTIVAHOANTIVAHO

DISEÑO EN ARCO PARA 
UNA RESPIRACIÓN MÁS SUAVE 

GOMA ELÁSTICA DE FÁCIL 
SUJECIÓN A LA OREJA

ARCO DE ALUMINIO PARA FÁCIL 
ADAPTACIÓN A LA NARIZ

 ALMOHADILLA DE PUENTE 
NASAL ANTIVAHO

2 BANDAS DE GOMA ELÁSTICA QUE SE 
AJUSTAN POR DETRÁS DE LA CABEZA

Penetración del material filtrante:

Penetración del material filtrante:

Fuga total:

Fuga total:

Resistencia respiratoria máx.:

Resistencia respiratoria máx.:

30l/min (inhalación): ≤ 0.70 mbar
95l/min (inhalación): ≤ 2.4 mbar
160/min (exhalación): ≤ 3 mbar

30l/min (inhalación): ≤ 0.70 mbar
95l/min (inhalación): ≤ 2.4 mbar
160/min (exhalación): ≤ 3 mbar

Cumple con normativa EN 149:2001+A1:2009 Homologada según reglamento UE 2016/425

filtro de 5 
capas

filtro de 5 
capas

Presentadas en 
una cajita con 10 
bolsas de 1 unidad

PVP:  2,80€

PVP: 3,80€

PVP:  0,98€

PVP: 0,10€

PVP: 0,30€

PVP: 0,16€

PVP: 0,78€ PVP: 0,78€ PVP: 0,78€ PVP: 0,78€ PVP: 0,78€ PVP: 0,78€
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225mm

75,5mm

2m2m

1,8m

35mm
45mm

70mm

30° - 45 °C

± 0,5 °C

0,1 °C

160x120

ref. 53830

ref. 53795

ref. 14786

3,15 1

12VDC

RJ45

0,80 5

1,25 10
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CÁMARA CON SISTEMA DE MEDICIÓN 
DE TEMPERATURA SIN CONTACTO

Dispone de sensor 
térmico y algoritmo 
de captura de 
rostros

Ideal para medir y controlar la temperatura 
en las entradas de escuelas, edificio, 
tiendas, estaciones, etc.

Debe instalarse en interiores, ya que no 
debe haber viento entre las personas y la 
cámara, ni sin sol alrededor.

- Poder medir sin contacto para evitar 
infecciones cruzadas.
- Poder almacenar y analizar toda la 
información recogida.
- Obtener mediciones de varios individuos 
a la vez.
- Funcionar de forma continua y 
automática.

Pensada para la medición 
de la temperatura en lugares 

con grandes afluencias 
de manera precisa y 

rápida hasta a 3 metros de 
distancia.

Software de 
monitorización

incluido

Funciona mediante conexión IP

Puede capturar 
el rostro humano 
y medir la 
temperatura al 
mismo tiempo

CÁMARA DE  CÁMARA DE  
VISIÓN TÉRMICAVISIÓN TÉRMICAdetecta la 

temperatura 
corporal en tiempo 
real y sin contacto

trípodetrípode

Batería recargable
Tiempo de trabajo: 6 horas.

Incluye: Manual de usuario, cable 
USB, tarjeta SD 16GB

Rango de temperatura:

Transmisión de imágenes a 
tiempo real

Precisión:

Resolución:

Resolución térmica:

Distancia de medición óptima:

1 metro

imagen térmica 
infrarroja

gatillo para  
captura imágenes

Transmisión a tiempo real a 
una pantalla conectada a él 

mediante USB

cumple con:  
EN61326-1:2013,  
EN61326-2-2:2013,  
EN61326-2-3 ROHS

con sistema de alarma

Luz LED

+ Tarjeta SD de 16 Gb
almacenamiento  

de memoria

consulta toda la gama de productos 
de protección y seguridad JBM:

www.jbmcamp.com

*Precios venta al público con 
impuestos no incluidos. Válido hasta 

el 31/12/2022

¿quieres ver  
cómo funciona?

Toma de 
potencia

Conexión  
de red

Relé

Audio

VIDEOTUTORIAL 
DISPONIBLE EN 

Potencia:

Internet:

Relay :

+:NO  -:COM 

PVP:  1.450€

PVP:  2.996€

PVP:  48,00€

https://www.youtube.com/watch?v=6NKVIHelM8k
https://www.youtube.com/watch?v=QpTDamaGbT4
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T. XL

EN 455

€

5.0 MIL
52681 M 0,62 100 10 340
52682 L 0,62 100 10 340
52683 XL 0,67 100 10 340

€

4.0 MIL
53989 M 0,70 100 10 500
53990 L 0,70 100 10 500
53991 XL 0,70 100 10 500

€

5.5 MIL
53994 M 0,50 50 20 560
53995 L 0,50 50 20 560
53996 XL 0,55 50 20 560

€

3.5 MIL
42446 S 0,40 100 10 500
53984 M 0,50 100 10 400
53985 L 0,50 100 10 400
53986 XL 0,55 100 10 400

€

7.0 MIL
53551 M 0,90 100 10 300
53552 L 1 100 10 300
53553 XL 1 90 10 300

EN ISO 
374-5: 2016

EN ISO 
374-1/Type B

EN ISO 
374-5: 2016

EN 420: 
2003 + A1: 2009

JB
M

JB
M

ref. 53785ref. 53798

0,04 25 200 1.800

ref. 53835 ref. 53836

ref. 53899

50x70CM 100x70CM

70x50CM

2,30 8 108 4,05 5 60

2,30 8 108

N

0,05 14 112 896

53413

0,15 50 400

14782
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consulta toda la gama de productos 
de protección y seguridad JBM:

www.jbmcamp.com

GAFAS DE PROTECCIÓN GAFAS DE PROTECCIÓN ANTIVAHOANTIVAHO
ESPECIAL EPISESPECIAL EPIS

Protección directa frente Protección directa frente 
a líquidos y bacteriaa líquidos y bacteria
Cinta elástica ajustableCinta elástica ajustable
Tratamiento antivaho Tratamiento antivaho 
en lenteen lente

Válvulas Válvulas 
incorporadas para incorporadas para 

evitar el vacío en el evitar el vacío en el 
interiorinterior

ANTIVAHOANTIVAHO

MÁSCARA DE PROTECCIÓN 
ANTIVAHO

Conforme a EN166

Protección directa frente a líquidos y bacteria.

Espuma en la parte interior para mejorar la comodidad
Tratamiento antivaho en pantalla
Ajustable

PROTECTORES DE METACRILATO

Grosor: 5mm

Agujero: 300x160mm

Base: 150x200mm

CLASE I

MONO DE PROTECCIÓN
DESECHABLE

BATA QUIRÚRGICA

parte delantera:
poliester 100% 
+ lámina PVC  
con acabado  
impermeable

puño acabado 
en goma 
elástica

doble cierre con cordón en 
cuello y cintura

parte trasera:
100% poliester

partida por la mitad

se puede lavar a 90°
reutilizable

poliester 
100% impermeable

transpirable

GUANTES DESECHABLES DE 
NITRILO
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REF. DESCRIPCIÓN UDS

REF. DESCRIPCIÓN UDS

REF. DESCRIPCIÓN UDS

REF. DESCRIPCIÓN UDS

REF. DESCRIPCIÓN UDS

PVP:  4,80€PVP:  1,95€

PVP:  38,00€ PVP:  58,00€

PVP:  12,00€

19,00€
29,50€

14,80€
14,80€
14,80€
14,80€

15,80€

14,90€

17,80€

15,80€

14,90€

17,80€

15,80€

14,90€

17,80€

19,80€
19,80€
19,80€

https://www.youtube.com/watch?v=6NKVIHelM8k


www.jbmcamp.com

100mm x 1.000mm

Ø 400mm

100 ml

500 ml

5 l

1 l

0,12 100 2.600

0,05 10 360

0,05 60

0,90 12 324

4,45 4 128

53828

53829

53824

53804

15314

0,40 24 1.152

0,10 35 2.940

ref. 53781
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CINTA ADHESIVA DE SEÑALIZACIÓN 
DISTANCIA DE SEGURIDAD

ADHESIVO REDONDO 
DISTANCIA DE SEGURIDAD

DISPONIBLE EN 
CUALQUIER IDIOMA

ref. 53840ES

ref. 53843ES

SEÑALÉTICA
pósters tamaño A3 
297 x 420mm
material: cartulina

entregados con bolsa de plástico de protección

14809

14812

14810

14813

14811

14814
ref. 53819 ref. 53813 ref. 53814 ref. 53815 ref. 53817 ref. 53816 ref. 53812
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297x420mm 250x170mm 250x170mm 250x170mm 250x170mm 420x297mm

CHALECO REFLECTANTE HOMOLOGADO CHALECO REFLECTANTE HOMOLOGADO 
especial seguridad

ref. 53788ES 

LIMPIEZA DE 
SUPERFICIES DURAS

Formato SPRAY

Limpia todo tipo de superficies:
hogar - coche - oficina - AACC

Consigue 1 cánula flexible GRATIS 
por la compra de 24 unidades de la ref.53824

PULVERIZADOR 1L

GARRAFA 5L

LÍQUIDO LIMPIADOR 
DE SUPERFICIES

válidos para 
AACC

Incluye mensaje de mantener 
distancia de seguridad entre 
personas

CUMPLE CON: EN ISO20471:2013

Evita la entrada de agentes contaminantes en tus instalaciones

¿quieres ver  
cómo funciona?

CÁNULA 
FLEXIBLE 

PVP: 8,35€

PVP:  9,80€

PVP:  1,80€ PVP:  1,80€

PVP:  1,80€ PVP:  1,80€

PVP:  1,80€ PVP:  1,80€ PVP:  8,50€ PVP:  3,50€ PVP:  3,50€ PVP:  3,50€ PVP:  3,00€ PVP: 8,50€ PVP:  23,50€

PVP:  3,95€

PVP:  9,00€

PVP:  1,80€

PVP:  3,15€

PVP: 7,30€

PVP: 24,00€
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1 2 3

53862 53863

1,45 5 100 0,7 5 240

53863

53862

14
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m
m

101mm

36mm

++ ++
SERIE316

ref. 53781

ref. 14781

ref. 53893

0,25 84 336

2,20 8 32

4,50 4 128

ref. 53794

0,15 80 1.280
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DISPENSADOR DE
FUNDAS DE CALZADO

100 fundas de calzado

Permite cubrir los pies con fundas de 
plástico únicamente colocándolos en el 
interior del dispensador. 

Incluye 8 piezas de PVC en la  base para una 
mayor sujeción y un juego de 100 fundas

Funcionamiento 

DEPÓSITO SECADO

Elimina la humedad que 
queda en el calzado 
tras pasar por el 
desinfectante

Sus rampas biseladas 
evitan tropezar al entrar y 
salir de la alfombra

ELIMINA 
LA HUMEDAD 
DEL CALZADO 

El vinilo flexible se hunde y sumerge las 
suelas en una solución desinfectante

Medidas: 85x55x10cm
Material: TPE 
Capacidad máxima  
recomendada: 3L
Capacidad máxima: 8L Medidas: 76x48cm 

Material: Poliéster

LIMPIA Y 
DESINFECTA 
EL CALZADO

ALFOMBRAS PARA LA 
DESINFECCIÓN DE CALZADO

Evita la entrada de agentes contaminantes en tus instalaciones

LÍQUIDO 
DETERGENTE 
PARA ALFOMBRA 
53862

TERMÓMETRO 
INFRARROJO 
PROFESIONALPROFESIONAL

mide la 
temperatura 

corporal  
en 1 segundo  y   

sin contacto

pantalla grande de fácil 
visualización

Distancia de medición:
1,5-5cm

con smart chip y memoria de hasta 32 
registros

Temperatura corporal: 34°C - 42°C

Precisión: ±0.2°C (35°C - 42°C)

con alarma de sonido

¿quieres ver  
cómo funciona?

PVP 
OFERTA

PVP: 28,00€

PVP:  9,90€

PVP:  21,00€

PVP:  51,00€ PVP:  15,50€

PVP: 36,20€

72,05€

59,90€
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ref. 53808

280mm 280mm

220mm

50mm

300mm

85
0

m
m

91
0

m
m

ref. 53914

8,5 5

48m
m

3M

ref. 53810 ref. 538390,05 30 0,01 10 2.000

ref. 53809

ref. 53811

200m x 10cm

0,45 10

0,55 6 120

1,30 40 960

ref. 53838

1,10 8 96
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POSTE DE PLÁSTICO 
PARA CADENA 

CADENA DE PLÁSTICO 
BLANCO / ROJO

ESLABÓN DE ESLABÓN DE 
ENCAJE - ENCAJE - 8MM8MM

ESLABÓN ESLABÓN 
DE ENCAJEDE ENCAJE CINTA DE BALIZAMIENTO 

BLANCA  / ROJA 

Base 
rellenable de 
agua o arena 
para una 
mejor fijación

De PVC

Longitud: 5m
Eslabón: 6mm
Color: Rojo / Blanco

CAJA DE TRATAMIENTOCAJA DE TRATAMIENTO DE OZONO DE OZONO

La caja se monta y desmonta 
fácilmente, facilitando así su 

transporte. 
3min

ELIMINA MALOS OLORES

SEGURO Y EFICAZ

POTENTE

HIGIENIZA

 TRANSPORTABLE

 RÁPIDO

(35KHz) 0.38-0.42A 1550 μ W / cm2 254nm 1.5-2.0 mg/h2W
Voltaje Corriente Intensidad UV

Longitud de onda 
ultravioleta Producción de ozonoPotencia

BOLSILLO POSTERIOR

DESMONTABLE

- Material: Acero
- Diámetro del tubo: 63mm
- Diámetro de la base: 320mm
- Altura: 910mm

- Salida de cinta en 4 direc-
ciones
- Largo de la cinta: 3m
- Ancho de cinta: 48mm

POSTE DE SEPARACIÓN CON 
CINTA RETRÁCTIL 

SALIDA DE CINTA EN 
4 DIRECCIONES

PVP: 16,50€

PVP: 1,50€ PVP: 0,25€

PVP: 8,00€

PVP: 15,90€

PVP:  48,00€

PVP: 75,60€
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5.000mg/h

5

≤±5% F.S.

0-50ppm (0-98mg/m3)

10ppm (19.6 mg/m3)

<30 segundos

-10°C  – 55°C

5ppm (9.8mg/m3)

172x187x158mm

190x235x275mm

223x300x242mm

180x130x80mm

ref. 53796ref. 53786

0,90 8 1282,50 8 32

ref. 14775

ref. 53805

ref. 14802

2,20 4 40

10.000mg/h
ref. 53806

20.000mg/h

10.000mg/h 20.000mg/h
3,90 4 32

ref. 14803

10.000mg/h

LOW HIGH

ref. 53802
0,65 20 240
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600mg/h

conexión a electricidad y  
conexión a toma de mechero

Utilizarse en áreas desocupadas

Tiempo de operación 
recomendado según 
tamaño de la habitación:

Desinfecta el aire en habitaciones usando ozono O3 para oxidar 
prácticamente cualquier partícula: virus, bacterias, componentes 
orgánicos e inorgánicos

GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL

HIGIENIZA PURIFICAANTI BACTERIAS

Amplias aplicaciones

PLACA PARA  
REF. 53786

Ligero, rápido y potente

Bajo nivel de ruido

Tamaño portátil

PLACA PARA  
REF. 53805

Volumen 
habitación

Tiempo de trabajo 
requerido

50m3 8 min

100m3 16 min

150m3 24 min

200m3 32 min

300m3 48 min

Volumen 
habitación

Tiempo de 
trabajo 
requerido

500m3 30 min
600m3 40 min
700m3 50 min
800m3 60 min
900m3 70 min
1.000m3 80 min

Volumen 
habitación

Tiempo de 
trabajo 
requerido

50m3 8 min
100m3 16 min
150m3 24 min
200m3 32 min
300m3 48 min
500m3 65 min

PLACA 
PARA  
REF. 53806

2 MODOS DE TRABAJO

INCORPORA LUZ UV PARA 
ESTERILIZAR

MEDIDOR DE OZONO Precisión:

Rango de medida:

Alarma alta:

Tiempo de respuesta:

Temperatura de trabajo:

Tiempo de trabajo: >8h
Tiempo de carga: 4h-6h

109x60x30mm

Protección: IP65

Dos niveles de alarma  
configurables para diferentes 
niveles de concentración

Alarma baja:

cumple con:  
EN61326-1,  
EN61000-4-2,  
EN61000-4-3

PVP:  99,15€PVP:  128,00€

PVP:  220,00€ PVP:  290,00€

PVP:  290,00€
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214mm

70mm

116mm

60 ml
100 ml

500 ml

500 ml

5 l
53790

4,30 4 128

53791 

53832

0,47 12 576

0,10 24 48

ref. 53827

ref. 14793

53826

53902

0,05 100 1.200

0,15 40 400

1,15 18 144 

5,10 1 42

0,45 19 760

53822

0,15 35 3.780

53803

295mm

160mm

120mm

15059

15062

0,10 200 -

0,1 24 480
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Peso: 4.3kg
Material: Acero

Color: Negro
Medidas de la bandeja: 

417x67mm
Medidas del soporte para el 

dispensador: 480x133mm
Diámetro de la base: 395mm

PIE PARA DISPENSADOR 
DE GEL AUTOMÁTICO

EX
TE

N
SI

BL
E

de
 1

.2
5m

 a
 1

.5
8m

Distancia de activación
del sensor: 5cm

Voltaje : 6V (4 pilas de 1,5V)
pilas no incluidas

DISPENSADOR 
AUTOMÁTICO
400ml

DISPENSADOR AUTOMÁTICO 
1200ml

DOSIFICADOR
para garrafa

Higiene y limpieza profunda
Máxima efectividad con alcohol

Expositor 
de 24 

unidades

Formato GEL

CUIDADO E HIGIENE DE MANOS

ANTI
BACTERIANO

Compatible con jabón líquido, 
alcohol, gel y desinfectante 
de manos

Dosificación: 1ml

sensor infrarojo de movimiento
con luz led

400 SE400 SERRVICIOSVICIOS
1 m1 mll

Formato LOCIÓN

válidos para 
superficies

SPRAY LIMPIADOR 
PARA MANOS
Formato 
ESPUMA

DISTANCIA DE  
ACTIVACIÓN 
DEL SENSOR:  

8-12CM

- Dosificación: ajustable de  0,7ml 
a 1,4ml.
- Compatibles con jabón líquido, 
alcohol, gel y desinfectante de 
manos.
- Voltaje: 6V 1.5A
- Medidas: 160x120x295mm.
- Material: ABS.

Incluye soporte y 
tornillos para fijar en 

pared.

ADAPTADOR AC/DC 6V 1.5A

PILA  R14 C1.5V

consulta toda la gama de productos de protección y seguridad JBM:
www.jbmcamp.com
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PVP:  67,00€

PVP:  18,60€

PVP:  19,80€PVP:  5,80€

PVP:  1,90€

PVP:  26,00€

PVP:  49,00€

PVP: 4,80€

PVP:  1,80€

10,00€

1,00€


