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ENERGIA 
RENOVÁVEL E 
MOBILIDADE DO 
FUTURO

CABOS PARA CARREGAR DE CARROS ELÉTRICOS

CARREGADORES DE CARRO ELÉTRICO

FERRAMENTAS COM ISOLAMENTO
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 54059 
 2.55  -  5  90 

 54053 3.6KW 16A -25° +55° IP66 5m  2.15  -  5  - 

 54054 7.5KW 32A -25° +55° IP66 5m  2.90  -  5  100 

 54055 3.6KW 16A -25° +55° IP66 5m  2.15  -  5  100 

 54056 11KW 16A -25° +55° IP66 5m  2.85  -  5  102 

 54057 7.5KW 32A -25° +55° IP66 5m  2.95  -  5  90 

 54058 22KW 32A -25° +55° IP66 5m  3.85  -  5  90 

 52600 3.6KW 16A -25° +55° IP66  4.65  -  4  80 

 52902 7KW 32A -25° +55° IP66  4.90  -  4  40 

 52903 11KW 16A -25° +55° IP66  5.25  -  1  40 

REF. €

REF. €

TIPO 1-2 TYPE 1-2 TIPO 2-2 TYPE 2-2

 54265 
 5.35  -  1  120 

 17892 
 0.30  -  50  200 

NEW

 428,00€ 

 248,00€ 

 268,00€ 

 220,00€ 

 260,00€ 

 248,00€ 

 348,00€ 

 884,00€ 

 970,00€ 

 1.100,00€ 

 1.290,00€ 

 19,50€ 

IVA não incluído www.jbmcamp.com

ENERGIA RENOVÁVEL E MOBILIDADE DO FUTURO

 CARREGADOR PORTÁTIL 16 A MONOFÁSICO, 
COM CABO DE CARGA TIPO 2 

REPOSIÇÕES 
DISPONÍVEIS

CABO DE CARREGAMENTO

 TIPO 1 AO TIPO 2

 TIPO 2 AO TIPO 2

TIPO 2

TIPO 2

TIPO 2

 TIPO 2 AO TIPO 2

 TIPO 2 AO TIPO 2

 TIPO 2 AO TIPO 2

 TIPO 1 AO TIPO 2

SINGLE-PHASE

SINGLE-PHASE

SINGLE-PHASE

SINGLE-PHASE

SINGLE-PHASE

SINGLE-PHASE

TRIFÁSICO

TRIFÁSICO

TRIFÁSICO

CARREGADOR DE REDE

 ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO 22 KW, 32 A, 
PARA CARROS ELÉTRICOS (TRIFÁSICO) 

REPOSIÇÕES 
DISPONÍVEIS

 BOLSA PARA CABO 
DE CARGA DE CARRO 
ELÉTRICO 
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 50942 
 0.35  10  40  480 

 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V

200mV, 2V, 20V, 200V, 750V

20mA, 200mA, 20A

20mA, 200mA, 20A

200O, 2KO, 20KO,200KO, 2MO, 20MO, 2000MO

2nF, 20nF, 200nF, 2 F, 20 F, 200 F

-40°C /1000 °C

0,35Kg

190x90x33mm 

 52952 
 0.26  5  50  1500 

 52382 
 0.23  5  50  1600 

 AC / DC

0°C/40°C

-10°C/40°C

2 Pilas/Batteries AAA

0,26Kg

175x53x25mm 

 AC / DC

0°C/40°C

-10°C/40°C

2 Pilas/Batteries AAA

0,23Kg

167x55x22mm 

 54091 
 4.20  -  3  81 

 54093 
 2.88  -  4  64 

VDE
GEPRÜFTE SICHERHEIT
1000V 22C IEC 60900 C

VDE
GEPRÜFTE SICHERHEIT
1000V 22C IEC 60900 C

 28,00€ 

 74,00€  19,50€ 

 441,00€  441,00€ 

IVA não incluído www.jbmcamp.com

ENERGIA RENOVÁVEL E MOBILIDADE DO FUTURO

 MULTÍMETRO DIGITAL 

 Medição de voltagem em corrente alternada (AC)

Medição de voltagem em corrente contínua (DC)

Medição de intensidade de corrente alternada (AC)

Medição de intensidade de corrente contínua (DC)

Medição de resistência ( )

Medição de capacitância (F)

Temperatura de trabalho

Peso

Dimensões (CxLxA) 

 PINÇA AMPERIMÉTRICA PROFESIONAL  PINÇA AMPERIMÉTRICA 

 Tensão

Ambiente operacional

Ambiente de armazenamento

Bateria

Peso

Dimensões (CxLxA) 

 Tensão

Ambiente de armazenamento

Ambiente operacional

Bateria

Peso

Dimensões (CxLxA) 

 MALETA DE FERREMENTA ISOLADA - 
26PEÇAS 

REPOSIÇÕES 
DISPONÍVEIS

 MÓDULO EVA DE FERRAMENTA ISOLADA 

REPOSIÇÕES 
DISPONÍVEIS

CUMPRE COM: CUMPRE COM:
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 54130 T.9  0.35  -  21  220 

 54131 T.10  0.40  -  21  100 

REF. €

 53154 
 3.30  -  4  72 

 54562 
 1.00  -  12  240 

 AC / DC

0-750V

0-1000V

0°C/40°C

-10°C/60°C

6 Pilas/Batteries AA

CAT III

2

1,48Kg

200x92x55mm 

 54114 
 1.48  -  10  100 

 15162 
 0.65  -  10  240 

 52519 

 53165 

 0.14  5  10  840 

 0.10  6  36  1152 

VDE
GEPRÜFTE SICHERHEIT
1000V 22C IEC 60900 C

VDE
GEPRÜFTE SICHERHEIT
1000V 22C IEC 60900 C

VDE
GEPRÜFTE SICHERHEIT

1000V 22C IEC 60900 C
CERTIFICATE EN60900

VDE
GEPRÜFTE SICHERHEIT
1000V 22C IEC 60900 C

VDE / CLASS 0 / CAT III
IEC ELECTRICAL SAFETY 
GLOVES 60903-2014 

VDE
GEPRÜFTE SICHERHEIT
1000V 22C IEC 60900 C

 65,00€ 

 65,00€ 

 462,00€  68,50€ 

 248,00€ 

 32,50€  25,50€ 

 19,60€ 

IVA não incluído www.jbmcamp.com

ENERGIA RENOVÁVEL E MOBILIDADE DO FUTURO

LUVAS ISOLANTES PARA TRABALHOS SOB 
TENSÃO

DESCRIÇÃO

 MALETA DE FERRAMENTA ISOLADA 20 PEÇAS 
DE 3/8" 

 CONJUNTO DE CHAVES DE FENDAS 
INTERCAMBIÁVEIS 25PCS ISOLADAS 

 Tensão

Medição de voltagem em corrente alternada (AC)

Medição de voltagem em corrente contínua (DC)

Medição de resistência ( )

Ambiente operacional

Ambiente de armazenamento

Bateria

Categoria de medição

Categoria de instalação

Peso

Dimensões (CxLxA) 

 MEDIDOR  DE ISOLAMENTO 

 MÓDULO DE 8 CHAVES DE FENDAS 
ISOLADAS VDE 

 KIT DE 7 CHAVES ISOLADAS ATÉ 1.000V 

 NAVALHA CORTA CABOS ISOLADA 
(CURVADA) 

REPOSIÇÕES 
DISPONÍVEIS

CUMPRE COM:

CUMPRE COM:

CUMPRE COM:

CUMPRE COM:

CUMPRE COM:

CUMPRE COM:
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 1200Kg

1840mm

650mm

1290x768mm

1400x768mm

24s

140s

Sí/Yes

418,00Kg

1840x770x650mm 

 1200Kg

1840mm

650mm

1290x768mm

1400x768mm

24s

140s

No

418,00Kg

1840x770x650mm 

 54129 
 2.10  -  1  200 

 1000V 

1500V 

Clase/Class 0

2,10Kg

1000x600x2mm 

 54241 
 1.10  -  1  50 

 45KV

Fibra de vidrio/Fiberglass,  Resina poliester/Polyester resin

1650mm

1,10Kg 

 54132 
 0.70  -  1  39 

 205mm

Clase I/Class I

Tratamiento anti-vaho/Anti-fogging treatment

0,70Kg 

 54386  54564 
 418.00  -  1  1  418.00  -  1  1 

EN 170:2022
EN 166:2001
ANSI Z87.1
CLASS I

CLASS 0

IEC ELECTRICAL SAFETY 
MATTING 61111 : 2009

 110,00€ 

 120,00€  190,00€ 

 5.511,00€  5.839,00€ 

IVA não incluído www.jbmcamp.com

ENERGIA RENOVÁVEL E MOBILIDADE DO FUTURO

REPOSIÇÕES 
DISPONÍVEIS

REPOSIÇÕES 
DISPONÍVEIS

VÍDEO 
TUTORIAL

 Capacidade

Altura máxima de elevação

Altura mínima de elevação

Dimensões da plataforma

Dimensões da plataforma alargada

Tempo de elevação (sem carga)

Tempo de descida (sem carga)

Incluindo o suporte

Peso

Dimensões (CxLxA) 

 Capacidade

Altura máxima de elevação

Altura mínima de elevação

Dimensões da plataforma

Dimensões da plataforma alargada

Tempo de elevação (sem carga)

Tempo de descida (sem carga)

Incluindo o suporte

Peso

Dimensões (CxLxA) 

 TAPETE ISOLANTE CLASSE 0 

 Medição de intensidade de corrente alternada (AC)

Medição de intensidade de corrente contínua (DC)

Proteção

Peso

Dimensões (CxLxA) 

 GANCHO DE RESGATE ISOLADO - 45KV 

 Tensão de funcionamento

Material

Comprimento

Peso 

 PROTEÇÃO FACIAL ISOLANTE PARA 
TRABALHOS SOB TENSÃO 

 Altura

Proteção

Tipo

Peso 

 ELEVADOR PARA MONTAGEM DE BATERIAS 
EM VEÍCULOS ELÉCTRICOS 1200KG 

 ELEVADOR PARA MONTAGEM DE BATERIAS 
EM VEÍCULOS ELÉCTRICOS SEM SUPORTES 
1200KG 

CUMPRE COM:

CUMPRE COM:
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 54236 7 23  67.70  -  1  4 

 54234 7 23  67.70  -  1  4 

 54235 7 23  67.70  -  1  4 

 54233 7 23  67.70  -  1  4 

REF. €

 52162 A 1  0.17  6  72  576 

 53940 B 4  0.55  -  6  90 

 54326 C 4  0.30  -  20  600 

 53942 D 8  0.01  50  5000  75000 

 54093 E 1  2.88  -  4  64 

 54114 F 1  1.48  -  10  100 

 54129 G 1  2.10  -  1  200 

 54130 H 1  0.35  -  21  220 

 54132 I 1  0.70  -  1  39 

 54241 J 1  1.10  -  1  50 

 54322 K 1  0.05  25  100  - 

REF. €

 53940  0.55  -  6  90 

 54326  0.30  -  20  600 

 53987  0.59  -  40  560 

 53942  0.01  50  5000  75000 

 54322  0.05  25  100  - 

REF. €

B

C

D

F

G

J

H

I

A

E

K

53940

54326

53987

53942

54322

 1.856,00€ 

 1.856,00€ 

 1.856,00€ 

 1.856,00€ 

 38,00€ 

 15,50€ 

 8,50€ 

 0,50€ 

 441,00€ 

 248,00€ 

 110,00€ 

 65,00€ 

 190,00€ 

 120,00€ 

 21,00€ 

 15,50€ 

 8,50€ 

 10,00€ 

 0,50€ 

 21,00€ 

IVA não incluído www.jbmcamp.com

ENERGIA RENOVÁVEL E MOBILIDADE DO FUTURO

GAVETAS COR EQUIPADO PEÇAS MATERIAL

Com ferramentas

Com ferramentas

Com ferramentas

Com ferramentas

Aço

Aço

Aço

Aço

ESPECIAL VEÍCULOS ELÉCTRICOS

CARROS DE FERRAMENTAS COM 7 GAVETAS

 ELO DE FECHAR  PRETO 

 FITA DE SINAL AMARELO/PRETO - 200M 

 CORRENTE DE PVC - 7M - AMARELO/PRETO 

 CONJUNTO DE 2 SINAIS DE AVISO DE ALTA TENSÃO 

 POSTE DE PLÁSTICO PARA CORRENTE  - AMARELO / PRETO 

DISTÂNCIA DE SEGURANÇA

DESCRIÇÃO

CONTÉM



392

394

395

396

398

ACESSÓRIOS DE 
OFICINA

ENROLADOR DE MANGUEIRA

ESCADAS

PLATAFORMAS

CARRINHOS DE MÃO

DIFERENCIAIS
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REF. m V W IP €

 53586 21m 230V 1500 - 3000W IP44  8.35  -  2  36 

 53585 21m 230V 1500 - 3000W IP44  8.35  -  2  36 

 53584 12m 230V 1500 - 3000W IP44  5.10  -  4  48 

 53526 12m 230V 1500 - 3000W IP44  5.15  -  4  48 

53582 - 53583 53532-53581-53881-53882

REF. m " €

 53582 22m 3/8" 10BAR/150PSI 30BAR/450PSI 9.5mm  10.40  -  1  14 

 53583 22m 3/8" 10BAR/150PSI 30BAR/450PSI 9.5mm  10.75  -  1  14 

 53532 13m 3/8" 10BAR/150PSI 30BAR/450PSI 9.5mm  6.60  -  2  30 

 53581 13m 3/8" 10BAR/150PSI 30BAR/450PSI 9.5mm  6.70  -  2  36 

 53881 11,5m 1/4" 10BAR/150PSI 30BAR/450PSI 8mm  4.50  -  4  48 

 53882 11,5m 1/4" 10BAR/150PSI 30BAR/450PSI 8mm  4.50  -  4  48 

 168,00€ 

 168,00€ 

 119,00€ 

 119,00€ 

 174,00€ 

 174,00€ 

 119,00€ 

 119,00€ 

 79,00€ 

 79,00€ 

IVA não incluído www.jbmcamp.com

ACESSÓRIOS DE OFICINA

CARRETEL DE MANGUEIRA DE AR 

CARRETEL DE CABO ELÉCTRICO

COM REPARTIDOR

COM REPARTIDOR

COM ACOPLAMENTO

COM ALÇA

BLOCO DE CABO

PROTEÇÃO DE SOBRECARGA

COM SUPORTE DE PAREDE

COM SUPORTE DE PAREDE

Pressão do 
trabalho

Pressão de 
ruptura



393

 53872 

 50797 

 7.60  -  1  18 

 20.00  -  1  14 

 51033 
 3.86  1  2  42 

 300V

1.110-3.200W 

25m

IP20

HO5W-F 3X1,5 mm2 (PVC)

3,86Kg

320x230x155mm 

 15+1,5M

8BAR

3/4"

15,8mm

PVC

7,50Kg

440x230x410mm 

 15+1m

180BAR

540BAR

1/2" BSPT

12,7mm

Acero/Steel

19,00Kg

640x255x630mm 

REF. m €

 53166 3m  0.45  5  30  600 

 53167 5m  0.65  5  20  600 

 53168 10m  1.20  -  10  300 

 118,00€ 

 490,00€ 

 89,00€ 

 11,30€ 

 13,90€ 

 31,00€ 

IVA não incluído www.jbmcamp.com

ACESSÓRIOS DE OFICINA

 CARRETEL DE MANGUEIRA DE ÁGUA  - 15+1,5M 

 CARRETEL DE MANGUEIRA PARA ÓLEO 15+1 M, 1/2" 

REPOSIÇÕES 
DISPONÍVEIS

 EXTENÇÃO MANUAL DE CABO ELÉCTRICO 25M 

 Tensão

Potência

Comprimento do cabo

Proteção IP

Cabo

Peso

Dimensões (CxLxA) 

 Comprimento do tubo

Pressão do trabalho

Conectores

Diâmetro

Material

Peso

Dimensões (CxLxA) 

 Comprimento do tubo

Pressão do trabalho

Pressão de ruptura

Conectores

Diâmetro

Material

Peso

Dimensões (CxLxA) 

EXTENSÃO DE CORRENTE ELÉTRICA



394

 52149 
 14.00  -  1  13 

 54176 
 16.00  -  1  9 

REF. Max. Min. €

 51982 2000mm 730mm  5.51  -  1  34 

 51983 3200mm 930mm  9.41  -  1  34 

 51984 3800mm 1020mm  9.78  -  1  21 

 150Kg

835mm

3800mm

EN131

Al, PT

14,00Kg

160x490x835mm 

 150Kg

1030mm

3700mm

EN131

Al

16,00Kg

1235x640x1850mm 

51982 51983 51984

 230,00€  188,00€ 

 120,00€ 

 185,00€ 

 190,00€ 

IVA não incluído www.jbmcamp.com

ACESSÓRIOS DE OFICINA

 ESCADA TELESCÓPICA EM "V" DOBRÁVEL  ESCADA MULTIFUNÇÕES 

ESCADA TELESCÓPICA

DESCRIÇÃO

 ESCADA TELESCÓPICA 6 DEGRAUS 2M 

 ESCADA TELESCÓPICA 10 PASOS 3.2M 

 ESCADA TELESCÓPICA 12 PASOS 

CUMPRE COM: EN 131

REPOSIÇÕES 
DISPONÍVEIS

 Capacidade

Altura mínima

Altura máxima

Conformidade com a diretiva europeia

Material

Peso

Dimensões (CxLxA) 

 Capacidade

Altura mínima

Altura máxima

Conformidade com a diretiva europeia

Material

Peso

Dimensões (CxLxA) 

REPOSIÇÕES 
DISPONÍVEIS

REPOSIÇÕES 
DISPONÍVEIS

REPOSIÇÕES 
DISPONÍVEIS
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 50518 
 5.32  -  1  20 

 52230 

 50517 

 54681 

 16.65  -  1  13 

 4.00  -  1  24 

 7.20  -  1  24 

 150Kg

300x1090x900mm

1090mm

1750mm

550mm

 150Kg

380x26mm

240mm

EN14183: 2003

6,00Kg

720mm

475x650x1150mm

475x650x1250mm 

 150Kg

1910mm

Al

EN131

5,32Kg

120x480x1910mm 

 150Kg

1300mm

Al

EN131

4,00Kg

110x420x1300mm 

1090-1750mm

30
0

-250
m

m

930mm

Al

EN131

16,65Kg

300x1750x900mm 

 169,00€  129,00€ 

 74,50€ 

 398,00€ 

IVA não incluído www.jbmcamp.com

ACESSÓRIOS DE OFICINA

 ESCADOTE DE ALUMÍNIO DE 
6 DEGRAUS 

 ESCADOTE DE ALUMÍNIO DE 
4 DEGRAUS 

 ESCADA DE 3 DEGRAUS 

 PLATAFORMA DE ALUMÍNIO TELESCÓPICA 

REPOSIÇÕES 
DISPONÍVEIS

 Capacidade

Altura máxima

Material

Conformidade com a diretiva europeia

Peso

Dimensões (CxLxA) 

 Capacidade

Altura máxima

Material

Conformidade com a diretiva europeia

Peso

Dimensões (CxLxA) 

 Capacidade

Medidas das bandejas

Distância entre tabuleiros

Conformidade com a diretiva europeia

Peso

Altura

Dimensões (CxLxA)

Dimensões da plataforma alargada 

 Capacidade

Dimensões dobradas

Comprimento mínimo

Comprimento máximo

Altura mínima

Altura máxima

Material

Conformidade com a diretiva europeia

Peso

Dimensões (CxLxA) 
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 50656 
 10.45  -  1  9 

 50924 
 32.00  -  1  6 

 52202 
 9.35  -  1  12 

 200Kg

Fe

31,00Kg

990x790x830mm 

 200Kg

S

9,35Kg

500x450x1100mm 

 100Kg

1300x300x550mm

1300x300x140mm

1000x300x300mm

1000x300x140mm

Al 

11897, 15552

EN131

10,45Kg 

 50913 
 6.50  -  2  12 

 100Kg

Al

EN131

1400x300x800mm

6,50Kg

1400x300x14mm 

1000mm

30
0

m
m

550
m

m

1300mm

1400mm

80
0

m
m

 290,00€ 

 342,00€  95,00€ 

 229,00€ 

IVA não incluído www.jbmcamp.com

ACESSÓRIOS DE OFICINA

 JOGO 2 PLATAFORMAS DE ALUMÍNIO 

 CARRO PORTA BIDÕES 200KG  CARRINHO DE MÃO 2 RODAS BASICO DE 
AÇO CAP.200KG 

REPOSIÇÕES 
DISPONÍVEIS

REPOSIÇÕES 
DISPONÍVEIS

 Capacidade

Dimensões da plataforma grande (CxLxA)

Dimensões da plataforma grande dobrada (CxLxA)

Dimensões da plataforma pequena (CxLxA)

Dimensões da plataforma pequena dobrada (CxLxA)

Material

Contém

Conformidade com a diretiva europeia

Peso 

 Capacidade

Material

Peso

Dimensões (CxLxA) 

 Capacidade

Material

Peso

Dimensões (CxLxA) 

 PLATAFORMA DE ALUMÍNIO GRANDE 

 Capacidade

Material

Conformidade com a diretiva europeia

Dimensões (CxLxA)

Peso

Dimensões dobradas 



397

 54306 
 11.00  -  1  15 

 54308 
 4.70  -  1  42 

 54310 
 3.00  -  6  96 

 90Kg

Al

4,70Kg

440x485x1150mm

485x70x785mm 

 75Kg

Al

3,00Kg

270x390x1000mm

55x390x640mm 

 250Kg

Al

11,00Kg

610x620x1200mm

80x590x1000mm 

 219,50€ 

 95,00€ 

 59,00€ 

IVA não incluído www.jbmcamp.com

ACESSÓRIOS DE OFICINA

 CARRINHO DE MÃO DOBRÁVEL ALUMINIO 
250KG 

 CARRINHO DE MÃO DOBRÁVEL ALUMINIO 90KG 

 CARRINHO DE MÃO DOBRÁVEL ALUMINIO 
75KG 

 Capacidade

Material

Peso

Dimensões (CxLxA)

Dimensões dobradas 

 Capacidade

Material

Peso

Dimensões (CxLxA)

Dimensões dobradas 

 Capacidade

Material

Peso

Dimensões (CxLxA)

Dimensões dobradas 
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 54305 
 19.00  -  1  10 

 52200 

 54262 

 7.80  -  1  32 

 10.40  -  1  90 

 54264  54263 
 36.00  -  1  32  14.00  -  1  80 

 300Kg

Al

19,00Kg

900x610x895mm

900x610x330mm 

 150Kg

S

7,80Kg

735x480x830mm

735x480x230mm 

 5T

2,8M

2

6x30x3000mm

4,5×25x2700mm

Acero/Steel 20Mn2

Acero/Steel Q235

361N

33,00Kg

400x280x200mm 

 2T

2,8M

2

6x30x3000mm

4,5×25x2700mm

Acero/Steel 20Mn2

Acero/Steel Q235

310N

12,00Kg

300x160x195mm 

 1T

2,8M

1

6x30x3000mm

4,5x25x2500mm

Acero/Steel 20Mn2

Acero/Steel Q235

304N

8,50Kg

250x155x200mm 

 233,00€  98,00€ 

 88,00€  130,00€  240,00€ 

IVA não incluído www.jbmcamp.com

ACESSÓRIOS DE OFICINA

 CARRO DOBRÁVEL PLATAFORMA ALUMINIO 
300KG 

 CARRINHO PLATAFORMA DE AÇO 150KG 

 TALHA DE CORRENTE 
MANUAL DE 1T 

 Capacidade

Material

Peso

Dimensões (CxLxA)

Dimensões dobradas 

 TALHA DE CORRENTE 
MANUAL DE 5 TONELADA 

 TALHA DE CORRENTE 
MANUAL DE 2 TONELADA 

 Capacidade

Material

Peso

Dimensões (CxLxA)

Dimensões dobradas 

 Capacidade

Altura de elevação

Número de ramais

Dimensões da cadeia de carga

Dimensões da cadeia manual

Material da cadeia de carga

Material da cadeia manual

Esforço para carga máxima

Peso

Dimensões (CxLxA) 

 Capacidade

Altura de elevação

Número de ramais

Dimensões da cadeia de carga

Dimensões da cadeia manual

Material da cadeia de carga

Material da cadeia manual

Esforço para carga máxima

Peso

Dimensões (CxLxA) 

 Capacidade

Altura de elevação

Número de ramais

Dimensões da cadeia de carga

Dimensões da cadeia manual

Material da cadeia de carga

Material da cadeia manual

Esforço para carga máxima

Peso

Dimensões (CxLxA) 



400

402

404

405

406

407

408

409

410

411

414

414

ACESSÓRIOS DO 
VEÍCULO

SINALIZAÇÃO

KITS DE EMERGÊNCIA

LÂMPADAS

TAPETES

SEGURANÇA

KITS DE PRIMEIROS SOCORROS

CONJUNTOS DE FOLES E ABRAÇADEIRAS

LIMPADORES DE PARA-BRISAS

BICICLETA

OUTROS

SENSORES DE ESTACIONAMENTO

TUBOS FLEXÍVEIS




